
Инструкция по установке бампер-фаркопа Mazda BT-50/ Ford Ranger Артикул: 12.1608.37/08.1608.37

 47.0 Нм

Диаметр резьбы 

 81.0 Нм 24.0 Нм 9.8 НмМоменты затяжки
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

 47.0 Нм

М10х1.5

 81.0 Нм

М12х1.75М8х1.25М6х1.0

Допустимая полная масса прицепа, кг: 2800 Вертикальная нагрузка на шар, кг: Вес нетто, кг:Год выпуска: 2006-/2006- 41.26120

1. Снять штатный бампер с машины.
2. Установить боковые кронштейны бампера “11”.Для этого используйте две штатные точки и 
на третье отверстие вводится закладная планка. Болты крепления кронштейнов не 
затягивать.
3. На установленные кронштейны установить бампер “14" и соединить его с кронштейнами.
4. Затянуть все точки крепления.
5. Дополнительно установить планки “12, “13” и закрепить их.
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Инструкцию по установке

Штамп ОТК Серийный №

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ________________установлено на автомобиль______________

Модель______________________VIN_________________________

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство 
подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове 
автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям
схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

  М.П.       Дата установки_____________   Подпись ___________

4591-001-64264699-2012

и при  наличии заполненного  свидетельства  об
установке с печатью и подписью установщика.
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