
St. Petersburg Russia ООО «БАЛТЕКС»

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50 Вес нетто, кг: 16.3

Лист 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Инструкция по установке фаркопа Артикул:   9014.12
St. Petersburg Russia

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1100

1.   Снять нижнюю часть бампера.
2.   Демонтировать усилитель, далее не используется.
3.   Проверить резьбу в кронштейнах и закладных.
4.   Уголки поз. 4 и поз. 5 заводим через нижние большие отверстия.
5.   Завести закладные в полости лонжеронов,
      левую закладную в левый лонжерон.
      закладную заводим через большое отверстие
      усиком вперед, чтобы усик вышел через отверстие Ф25мм
6.   Установить штангу ТСУ.
7.   Установить кронштейны поз. 2 и 3.
8.   Выполнить обтяжку крепежа.
9.   Подрезать нижнюю часть бампера по месту.
10. Установить нижнюю часть бампера.
11. Подключить электрику.

Honda CR-V 5

Год выпуска: 2017

М12х1.25х40
М12х1.25х70
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
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Диаметр резьбы М6х1.0 М8х1.25 М10х1.25 М12х1.25 М16х2
Момент затяжки 9.8 Нм 24.0 Нм 47.0 Нм 75.0 Нм 157.0 Нм
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
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1 Штанга

1 Кронштейн левый
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Кронштейн правый

Уголок левый

Уголок правый

Платик  6мм

Закладная левая

Закладная правая
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Гайка М12х1,25

Шайба 8 увел.

Болт М12х1,25х40

Болт М8х30

Болт М12х1,25х70

DIN 934

DIN 9021

DIN 961

DIN 933

DIN 960

3 Шайба 12г DIN 127
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Шайба 12

Крюк

Подрозетник

DIN 125 А

9008.12/001

PZ-01

9014.12/001
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М8х30
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Вес нетто, кг: 16.3
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